
Hydraulic Divider and Press With Grids
RPS with GRIDS

it. Questo innovativo sistema a griglie, applicabile a tutti i modelli semiautomatici, è 
stato studiato per dividere paste già lievitate ad alta idratazione, senza stressarle 
o sgasarle. Il risultato sarà una perfetta struttura alveolare anche dopo la cottura. Il 
ciclo di lavoro prevede il taglio chiudendo manualmente la griglia laterale intercam-
biabile e azionando il joystick per alzare ed abbassare il piatto di pressata. Inoltre, 
offre la possibilità di effettuare la sola pressata tramite joystick e chiusura del co-
perchio superiore.

en. This innovative grid system, applicable to all semiautomatic models, it has been 
studied to divide high hydration leavened dough, without stress and degas them. 
The result will be a perfect alveolar structure even after cooking. The working cycle 
provides cutting by manual closing of the interchangeable side grid and operating by 
the joystick to raise and lower the pressing plate. Furthermore, it offers the possibili-
ty to make the only pressing by joystick and closing of top cover.

fr. Ce système innovant à grille, applicable à tous les modèles semi-automatiques, a 
été étudié pour diviser des pâtes déjà levées à haute hydratation, sans les stresser 
ou les dégazer. Le résultat sera une parfaite structure alvéolaire même après la cu-
isson. Le cycle de travail prévoit la coupe en fermant manuellement la grille latérale 
interchangeable et en actionnant le joystick pour lever et baisser le plateau de pres-
sage. De plus, il offre la possibilité d’effectuer seulement le pressage par joystick et 
couvercle supérieur fermé.

es. Esto sistema innovadr de parillas, aplicable a todos los modelos semiautomaticos, 
ha sido estudiado para dividir masas leudadas con alta hidratación, sin estresarlas 
o desgasificarlas. El resultado será una perfecta estructura alveolar aun después la 
cocción. El ciclo de trabajo incluye el corte cerrando manualmente la parilla latera-
le intercambiable y por medio del joystick para subir y bajar la placa de prensada. 
Además, el ofrece la posibilidad de hacer solo la compresión con el joystick y tapa 
superiore cerrada.

ru. Данная инновационная система с решетками установлена на всех полуавтоматических 
моделях для деления дрожжевого расстоенного теста с высоким содержанием влаги, не 
подвергая тесто стрессу и предусматривая сохранение в нем пузырьков воздуха. В итоге 
получается идеальная аэрированная структура теста, даже после выпекания. Рабочий 
цикл предусматривает нарезку посредством опускания боковой сменной решетки 
вручную, далее процесс регулируется джойстиком, который активирует подъем/
опускание поддона. Также предусмотрена функция прессования (распределения) без 
использования решетки, для этого необходимо закрыть верхнюю крышку и регулировать 
процесс джойстиком.
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it. Struttura porta griglia 
en. Grid holder structure
fr. Structure porte grille
es. Estructura por parillas
ru. структура для решетки

it. Piano di taglio e trasferimento 
siliconato (da abbinare a griglia)
en. Silicon coated cutting and transfer 
plate  (to be coupled to a grid)
fr. Table de coupe et transfert siliconé 
(à joindre à une grille)
es. Mesa de corte y traslado en silicona 
(a combinar a una parilla)
ru. Сменная пластина с силиконовым 
покрытием (для комплектации решетки)

1) Carrello porta marne (15 spazi disponibili) / Dough trays trolley (15 available space) / Chariot à bacs (15 espaces disponibles) / Carrito por margas (15 
espacios disponibles) / Тележка для лотков (15 направляющих)

2) Cuffia copri carrello con una finestra e due cerniere / Trolley plastic cover with one window and two zips / Coiffe protection chariot avec une fenêtre et deux 
charnières / Cofia proteccióon carrito con una ventana y dos cierres / Защитный чехол тележки со смотровым окошком и двумя замками

optional

3) Marna 500x400 mm / Dough tray 500x400 mm / Bac 500x400mm / Cubeta 500x400mm / Лоток 500х400 мм

4) Coperchio per marna / Tray cover / Couvercle pour bac / Tapa de cubeta / Крышка для емкости

409x512 400/50/3130

mm mm

Basket 
dimensions

Basket 
depth

0,75255

kW Vkg

Weight Power Voltage

409X169 mm - 3 pcs 512X80 mm - 5 pcs 255X135 mm - 6 pcs 409X71 mm - 7 pcs 409X49 mm - 10 pcs

203X71 mm - 14 pcs 169X80 mm - 15 pcs 135X83 mm - 18 pcs 203X49 mm - 20 pcs 100X83 mm - 24 pcs

203X40 mm - 24 pcs 135X49 mm - 30 pcs 83X80 mm - 30 pcs 71X66 mm - 42 pcs 49X49 mm - 80 pcs

* Griglie di misure diverse su richiesta / Different sizes grids on request / Grilles de tailles différentes sur demande / Parillas de diferentes tamaños a pedido 
/  Другие размеры решеток – по запросу

6

kg

Cap. max 
with grid

23

kg

Cap. max 
press


